
Tecnología para 
Manejo de Agua 

en Arroz



¿Por que el manejo del agua es importante para el 
cultivo de arroz?

 Caracteres Agronómicos

 Costo de Riego 

 Mano de Obra



Riego en Arroz

Cuadro 1. Pérdida de rendimiento de grano a partir de V2 (dos hojas) y atraso de entrada de 
agua. Promedio de 158 chacras en Rio Grande do Sul.

Simularroz, 2017
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Manejo del Agua vs Malezas y Nitrogeno

IRGA, 2017

Cuadro 2. Rendimiento de grano (kg ha-1) y eficiencia de herbicidas y nitrogeno con atraso de riego 
en las campañas de 2011/12 e 2012/13. 
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Riego Convencional
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Riego con Mangas



¿Como lograr los beneficios de las mangas para riego 
en arroz?



DiseñoHidraulica

Relevamiento 
RTK

Mangas de 
Riego

Instalación y 
Manejo



Rover (Receptor) PC de Campo Estación Base (Trasmisor)

AgForm 3D

Relevamiento RTK



Relevamiento y Marcación de Taipas RTK



Carga Hidraulica

Situación Favorable

Nivel del Agua 

Cano de 20cm

Nível del Agua 

Cano de 20cm

Cano de 20cm

Nível del Agua 

Situación Desfavorable

Situación Favorable



Controle Estresse R5
Com Irrigação Sem Irrigação

Entrada de agua en la chacra (Primero Riego)

Zonas onduladas – chacras con pendiente = 1200 a 1400 m3 ha-1

Tiempo de Riego - 4 días (96 hs) = 3,5 a 4 L s-1 ha

Mantenimiento del riego

Uso de Agua – chacras con pendiente = 10000 a 12000 m3 ha-1

Tiempo de Riego - 80 y 100 días = 1,4 a 1,6 L s-1 ha

Calculo Hidraulico



Diseño en Pipe Planner



Instalación y Manejo



Instalación y Manejo



Instalación y Manejo

Vantajas de riego con mangas en arroz?



Regaderas vs Mangas

30% Pérdida de Rendimiento



Source WERNER 
ARNS

Regaderas vs Mangas

4,4% de la chacra 



Source WERNER 
ARNS

Regaderas vs Mangas

1,3% de la chacra 



Source WERNER 
ARNS

Riego Convencional

75% de la chacra 



Source WERNER 
ARNS

Riego con Mangas

95% de la chacra 





Inicio de Riego: 8-12-2016

Adecoagro



Adecoagro

Chacra completa: 12-12-2016



14141
13067

11124

6420

9369

7700

18052

15338

13785

7640

12179

8653

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Ceolin Arns GAP Potter Bretanhas Quero Quero

U
so

 d
e 

Á
gu

a 
(m

3
 h

a)

Politubos Convencional

Uso del Agua y Energia – Arroz 2017/18

-20% menos agua



Rendimiento – Arroz 2017/18

+11 Scs (+6%) de Rendimiento
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EUA (kg m-3) – Arroz 2017/18

+25% más arroz con la misma agua
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Resultados Finales Arroz – 2017/18

o 8 locales y zonas diferentes de producción de arroz en RS

 Impactos Económicos Directos

 Ahorro de Agua y Energia = 20% - 15 a 40 USD ha-1

 Optimización de Mano de Obra = 30% - 20 a 50 USD ha-1

 Rendimiento = 11 Bolsas ha-1 – USD 10,00 – 110 USD ha-1

 Calidad de Grano = 3% - 0,50 USD Bolsa-1 – 150 Bolsas ha-1 - 75 USD ha-1

 Inversión

 Mangas y Acessorios =  35 a 50 USD ha-1



Mensajes finales para tener eficiencia en riego con 
mangas

 Las mangas de riego son sencillas y fácil de manejar

 “Hay que probar y probar bien”

 El diseño es fundamental

 Herramienta muy importante para bajar costos y aumentar 
la rentabilidad del cultivo de arroz



Gracias por su atención!

www.deltaplastics.com.br
(53) 3011 3343 / (53) 99137 7371
atendimento@deltaplastics.com


